
ISAŞ KİMYA BİNASI TADİLAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. TEKNİK ŞARTNAME KONUSU 
\^W^isM^lî^^ î ^ s ? i P' , '™ B ? : ; ' " 

İzmit Su A.Ş Arıtma Tesisi Kimya Binası tadilat çalışmaları kapsamında; "Teknik 

Şartname "de belirtilen koşullara ve ekli projelere uygun olarak mevcut ambar ve mekanik 

atölyede tadilat yapılarak soyunma odası ve tuvalet yapılması işleridir. 

Bu şartnamede İzmit Su A.Ş. 'İdare', yüklenici firma ise 'Yüklenici' olarak geçmektedir. 

2. GENEL İSTEKLER VE ÖZELLİKLER 

Teklif edilecek ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 

Teklif sahibi firma iş yerlerini görecek ve işin yapılacağı alanları inceleyerek keşif 
yapacaktır. İş yerini görmeden teklif veren firmaların teklifi kabul edilmeyecektir. 
Yüklenici; Kimya binasındaki çalışmalar esnasında, mevcut sisteme vereceği hasarlar 

sonucunda oluşabilecek kesinti ve arızalardan sorumlu olacaktır. 

Temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, geçici depolama 

sorumluluğu ve bunlara bağlı her türlü masraf, Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Yüklenici; iş programında işe başlandığı andan itibaren bitiş anına kadar yapılacak tüm 

ana işleri gün cinsinden detaylı belirtecektir. Tüm işler, testler ve detay çalışmalar da 

dâhil olmak üzere işe başladıktan en geç 60 takvim günlük süre içerisinde bitirecektir. 

Yüklenici; elemanları donanım inşaat işleri süresince mesai saatleri dışında çalışacaklarsa 

çalışacak kişilerin isimleri ve çalışma süreleri en az 1 (bir) gün önceden İdareye 

iletilecektir. Mesai saati sonrası çalışmalar için İdare ile önceden ortak planlama 

yapılacaktır. 

Yüklenici; ilgili personelinin bulunacağı çalışma alanının can ve mal emniyetinden ve 

bunlarla ilgili gerekli her türlü tedbiri almaktan kabul-teslime kadar sorumlu olacaktır. 

Yüklenici elemanları, ayrıca günlük çalışma sonrası mahali terk etmeden önce çalışma 

alanı ile ilgili her türlü fiziki emniyet tedbirini almaktan, açıkta elektrik, yanıcı, parlayıcı, 
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kesici, yaralayıcı malzeme ve ekipman bırakmamaktan, bırakılması zorunlu ise çalışma 

alanmdaki tehlikeli bölgeyi uyarı bantları ve uyarıcı yazılarla çevrelemekten sorumludur. 

- Bu şartname kapsamındaki işlerin tamamlanıp kabul yapılana kadar iş yapılan yerlerin 

temizliğinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yapılan her türlü iş sonrasında oda içi ve dışı 

mekânlarda, yapılan işle ilgili atık malzemeler temizlenecektir. Kabulden önce mutlaka 

son bir genel temizlik ve boyalı satıhlarda yeniden kısmi boyama ve rötuş yapılarak 

çalışmalar sırasında ortaya çıkan kirlenmeler ortadan kaldırılacaktır. 

^ TtfKlVİÎ^ A 7 F I I İTO FR 9 H 

3.1. TADİLAT İSLERİ 

3.1.1. Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine 

konulması 

İdarece onanmış proje ve numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, 

tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine 

uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat 

profilleri) elektrostarrik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal 

açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü 

montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, 

hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli 

vs.jile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş 

yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: 

- Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama toplam 465 kg olacaktır. 

- Tuvaletteki 3 adet havalandırma pencereleri vasistaslı olacaktır. 

- 4 adet alüminyum doğrama kapılar tam dolu (lambri) olacaktır. 
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- 5 adet alüminyum doğrama kapılar yarı dolu olacaktır. Camı numunesine uygun buzlu 

cam olacaktır. 

Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte 

tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kollan, menteşeler, vasistas makas ve 

çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve 

çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. 

NOT: 

l)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm 

(± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, 

adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 

2)Doğramalarm köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı 

yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler 

preslenmiş olacaktır 

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 

3.1.2. 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması 

(bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm2 ve 600-900 kg/m3, 900 kg/m3 hariç) 

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar 

yapılması için, bims temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: Bims beton duvar bloğu toplam metrajı 140 m2 dir. 

3.1.3. 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç - dış cephe) 

1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba 

sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 

0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda 
Şartname Onay Tarihi: 05.04.2018 

HAZIRLAYAN ONAY 
Baraj ve Boru Hattı İşletme Mühendisi 

YHAU 

Baraj ve Boru-Watti İşletme Müdürü 



sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, 

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: Kaba ve ince sıva yapılacak toplam yüzey alanı 260 m2 dir. 

3.1.4. Alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalmlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı 

pencere ünitesi takılması 

4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne 

göre hazırlanması, cam yuvasına takozlann konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil 

ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim 

yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay 

düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici 

genel giderleri ve karı dahildir. 

ÖLÇÜ: Cam takılacak alan toplam 7,5 m2 dir. 

3.1.5. Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 

Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik 

askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya 

altına taşyünü/pvc/karolam vb. asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanlan ile tespit 

edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile 

duvarların birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma 

tavanm teşkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş 

yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. 

Kullanılacak malzeme İdare tarafından numuneler içerisinden seçilecektir. 

Ölçü: Asma tavan yapılacak toplam alan 70 m2 dir. 
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3.1.6. Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Smıf 32) (süpürgelik dahil) 

Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş 

yüzey üzerine, 2 mm kalmlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli 

(geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve 

süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, 

her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı 

dahildir. 

ÖLÇÜ: Laminant parke döşenecek toplam alan 75 m2 dir. 

- Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz. 

3.1.7. Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç 

cephe) (TAVAN) 

Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar 

uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya 

yapılması için her türlü malzeme ve iskele, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: Tavan boyası yapılacak toplam alan 210 m2 dir. 

3.1.8. Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç -

dış cephe) (DUVAR) 

Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan soma, 0,150 kg su bazlı astar 

uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg Lkat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya 

yapılması için her türlü malzeme ve iskele, her türlü malzme zayiatı, işçilik, müteahhit genel 

giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: Boya yapılacak toplam alan 550 m2 dir. 
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3.1.9. Zeminde Demirli Beton Kırımı 

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki 

yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici 

genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması işidir. 

ÖLÇÜ: Kırım yapılacak zemin betonu 20 m3 dür. 

3.1.10. Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horosan inşaatın yıkılması 

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatm patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat 

yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, 

müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması işidir. 

ÖLÇÜ: Yıkılacak duvar miktarı toplam 5 m3 tür. 

3.1.11. (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarmda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 

1.kalite seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması 

(karo yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve 

benzeri kalmtılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart 

performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile 

yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarmda her türlü desen ve yüzey 

özelliğine sahip, 1 .kalite, seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm 

derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart 

performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, 

her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 

Seramik rengi ve deseni İdare tarafından seçilecektir. 

Ölçü: Seramik kaplanacak alan toplam 20 m2 dir. 
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3.1.12.30 x 60 cm anma ebatlarmda, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, sırlı 

porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapdması (karo 

yapıştırıcısı ile) 

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve 

benzeri kalmtılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek 

performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcmın 

sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve 

yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, sırlı porselen karonun mastarına uygun olarak, 3 mm derz 

aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, 

yüksek aşınma dayammlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, 

kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç 

giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı 

dahildir. 

Seramik rengi ve deseni İdare tarafından seçilecektir. 

Ölçü: Seramik kaplanacak alan toplam 80 m2 dir. 

3.1.13. Elle Kazı Yapdması 

Kazmın yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla 

veya şedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan 

boşlukların doldurulması, bunların düzeltil-mesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç 

ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil (taşımalar hariç) dir. 

ÖLÇÜ: Kazının hacmi toplam 10 m3 tür. 

NOT: Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine 

müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması 

halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanlan vb.) yapı 
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denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin 

onayının alınmasından soma el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 

3.1.14. Moloz Nakli (10 km'ye kadar) 

İnşaat atıkları ve kazıdan çıkan malzemenin, nihai ortalama taşıma uzaklığmm 10000 m den az 

olan KBB'ye ait ruhsatlı döküm sahasına kadar taşınması ve boşaltılması, depoda serilmesi 

işidir. Malzemenin taşınması için lüzumlu işçilik, taşıma malzeme, makine, alet ve edevat 

masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar dahildir. 

Ölçü: Toplam 100 m3 malzeme taşınacaktır. Döküm sahası bedeli yükleniciye aittir. 

3.1.15. Yanmaz Alçıpan Kaplama içi 5 cm Taşyünü (Duvar Sıva ve Boya Dahil) (Çift 

taraflı Alçıpan) (Kutu Profilli) 

Alçıpan Panellerin Taşıyıcı 40x40 mm kutu profillerden oluşan karkas üzerine vidalanması, 

içerisine 5cm Taşyünü yerleştirilip alçıpan üzerine derz bandı yapıştırılıp üzerine sıva ve boya 

yapılmasıdır. Alçıpanlar çift taraflıdır. Alçıpanlar, yüksek derecelerde ateşe dayanım talebini 

karşılayabilmek için cam elyafı katkılı yapılarak yangına dayanım süresi arttırılmış olacaktır. 

Toplam alan 16 m2 dir. Ölçü tek taraftaki yüzey m2 sidir. 

3.1.16. 500 kg çimento dozlu şap yapdması 

Projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 500 kg çimento 

katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı, 

mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 

müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. 

ÖLÇÜ: Şap yapılacak yerin alanı 20 m2 dir. 
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3.2. MEKANİK - TESİSAT İSLERİ 

3.2.1. 50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar 

Lavabolar, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, lavabo montaj dübel ve vidası ile 

birlikte, birlikte işyerinde temini ve yerine montajı dahildir, 

Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile 

piyasaya arz edilmiş olmalıdır. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 4 adet lavabo takılacaktır. 

3.2.2. Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam) 

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli 

olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı 

veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine 

montajı dahildir. 

Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile 

piyasaya arz edilmiş olmalıdır. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 4 adet ayna takılacaktır. 

3.2.3. Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf 

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dübelle 

ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı dahildir (dübelle monte 

edilecek). 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 4 adet etajer takılacaktır. 

3.2.4. Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti 

Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm olacaktır. Koku fermetürlü 0 

100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik pvc'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa 
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ve asitlere dayanıklı 6 cm. Koku fermetürlü alaturka hela sifonu; TS EN 12164, TS EN 12165 

standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS EN 

200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik akşamlı rezervuar TS 

EN 14055+Al, TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve 

montajı dahildir. 

Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun, CE uygunluk işareti ile olarak 

piyasaya arz edilmiş olmalıdır. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 2 takım gömme rezervuarh alaturka tuvalet seti monte edilecektir. 

3.2.5. Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare 

Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm lik pirinçten kromajlı, 

boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı dahildir. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 1 adet duş teknesi monte edilecektir. 

3.2.6. Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası 

Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 

kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 

standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, 

fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün 

standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS ISO 7005, çift kumandalı 

bataryalar TS 200'e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli 

standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun 

hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. 

parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. 

bileşenler KTW(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, 

içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 

(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler EN 
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246' ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin 

ölçüsü) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri 

plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarmm dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM 

olan, fleksbıl DVGW , KIWA , SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat 

değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm 

ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı 

bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS 

(Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 

firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış soması hizmet yeterlilik belgesi, 

ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. 

Kireç tutmayan perlatörlü, 180 derece dönüşlü seramik salmastralı, metal tam sifonlu olmalıdır. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 4 adet lavabo bataryası monte edilecektir. 

3.2.7. Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası (Abdest yeri ve dış cephedeki) 

Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 

kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 

standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, 

fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün 

standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS ISO 7005, çift kumandalı 

bataryalar TS 200'e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli 

standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun 

hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. 

parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. 

bileşenler KTW(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, 

içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 

(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler EN 

246' ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin 

ölçüsü) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri 
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plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM 

olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat 

değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm 

ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı 

bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS 

(Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 

firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış soması hizmet yeterlilik belgesi, 

ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. 

Sabit çıkış uçlu, 90 derece seramik salmastralı veya lastik klapeli salmastralı, kireç tutmayan 

perlatörlü olacaktır. 

Belirtilen ölçü ve özelliklerde 3 adet duvardan çıkışlı lavabo bataryası monte edilecektir. 

3.2.8. Banyo ve duş bataryası (sıcak ve soğuk su ayarlayan fleksibl borusu, el duşu ve 

askısı ile) 

TS en 200'e veya TS en 817 ye uygun armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı dahildir. 

Belirtilen özelliklerde 1 adet duvardan çıkışlı lavabo bataryası monte edilecektir. 

3.2.9. Banyo süzgeci(pirinç kromajh ızgaralı) 15x15 cm (TS 327/2'ye göre) 

Pik dökümden 0 70 mm çıkışlı kendinden koku fermetürlü, ızgaralı, üst akıntılı ve temizleme 

tapah banyo süzgecinin iş yerinde teinini ve yerine montajı dahildir. 

Belirtilen özelliklerde 3 adet banyo süzgeci monte edilecektir. 

3.2.10. Pisuar ve tesisatı (pirinç sifonlu) 30x25x40 l.sınıf 

TS EN 13407 'ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm çıkışlı, gagalı beyaz renkte 

(Camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajh veya geçiş adaptörü ile birlikte plastikten 6 

cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik büyük model oval veya 

daire kesitli sifonu; pirinçten kromajh, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm'lik pisuar 
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yıkama musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri pirinçten kromajh vidalan ve takozlanyla birlikte 

işyerinde temini ve yerine montajı dahildir. 

Belirtilen özelliklerde 2 adet pisuar ve tesisatı monte edilecektir. 

3.2.11. Pisuar bölmesi (fayans camlaşmış çini): 40x50 cm. l.sınıf 

İşyerinde temini ve yerine montajı dahildir. 

Belirtilen özelliklerde 2 adet pisuar bölmesi monte edilecektir. 

3.2.12. Fotoselli pisuvar musluğu, sıva altı (krome) (rozetler ve ara bağlantı borusu dahil) 

(ts en 200'e uygun) 

Arkadan veya üstten temiz su girişi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin 

eden, pisuara temiz su ulaştıran bakır boru ve gerekli fittings parçaları ile birlikte fotoselli pisuar 

musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi dahildir. 

Belirtilen özelliklerde 2 adet fotoselli pisuar musluğu monte edilecektir. 

3.2.13. Pn 20 polipropilen 3/4" e25/4,2 mm temiz su boruları 

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Sağlık Bakanlığından 

içme suyu borusu olarak kullanılmasında salanca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların 

işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fîzyoterm kaynak makinası ile bağlantı 

parçalarmm boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi işleridir (Kaynak için her 

türlü malzeme ve işçilik dahil). 

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir. 

Temiz su boru metrajı toplam 30 m olacaktır. 
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3.2.14. Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 0 75-70/3,0 mm (geçme muflu) 

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu 

olarak yerine montajı dahildir. 

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir. 

Dış çap 0 75-70/3,0 mm pis su boru metrajı toplam 30 m olacaktır. 

3.2.15. Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 0 100-110/3,0 mm (geçme muflu) 

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu 

olarak yerine montajı dahildir. 

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir. 

Dış çap 0 100-110/3,0 mm pis su boru metrajı toplam 20 m olacaktır. 

3.2.16. Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm sıcak su boruları 

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Sağlık Bakanlığından 

içme suyu borusu olarak kullanılmasmda sakmca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların 

işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fızyoterm kaynak makinası ile bağlantı 

parçalarının boru uçlarma 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi işleridir (Kaynak için her 

türlü malzeme ve işçilik dahil). 

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir. 

Sıcak su boru metrajı toplam 30 m olacaktır. 

4. GENEL HUSUSLAR 

• Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan iş programı 

İdare'nin onayma sunulacaktır. İDARE onay vermeden çalışmaya başlanılmayacaktır. 
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• İDARE' nin uygun gördüğü vasıfta malzemenin temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli 

YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

• İmalatların ve montajın tamamlanmasında oluşabilecek gecikmeler ve şartnameye aykırı 
ürün tespiti halinde İDARE yapılan imalatı kabul etmeyecektir. " 

• Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları 

ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır. 

• Üstlenilen işlerin her türlü soramluluğu, tümüyle YÜKLENİCİ 'ye aittir. Bu nedenle 
YÜKLENİCİ, gerek işçiliğin kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden 
dolayı, İDARE tarafından gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeleri kendi hesabına 
yapmak zorundadır. 

• YÜKLENİCİ, gerekli dikkat ve ihtimamı göstererek, YÜKLENİCİ Sözleşmesi ve 
eklerinde tanımlanan işleri TSE standartları, İDARE 'nin Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Prosedürleri hatasız ve eksiksiz olarak tamamlayacaktır. 

• YÜKLENİCİ, ister geçici ister kalıcı nitelikte olsun bu işlerin yapılması ve tamamlanması 
için sözleşmede sağlanması gerekli görülen veya gerekli görüldüğü anlaşılan iş gücünden, 
bu iş gücünün gözetim ve denetiminden, işteki kusur ve noksanlardan ve işin tekniğine 
aykırı hareketlerden ve tehlikeli vaziyetler ihdasından sorumlu olup; İDARE tarafından 
gerekli görülen her türlü tamir, düzeltme ve yeniden inşa gibi işler ile işin tekniği, gereği 
ve tesislerin kullanılabilmesi için İDARE tarafından istenen işleri vaktinde ve bilabedel 
yapmak zorundadır. Aksi takdirde, İDARE bir yazı ile YÜKLENİCİ 'yi bu yükümlülüğü 
yapmaya davet eder. 

• YÜKLENİCİ işçilerinin İSAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine uyması mecburidir. 
Aksi harekette bulunan işçileri YÜKLENİCİ, İDARE teşkilatınm talimatı ile işyerinden 
uzaklaştırır. İşçilerin İDARE 'ye ait her türlü imalat, malzeme ve ekipmanlara zarar 
vermemeleri YÜKLENİCİ tarafından temin edilir. Meydana gelen zarara ait bedel İSAŞ 
tarafından tespit edilerek YÜKLENİCİ 'nin hakedişinden kesilir. 

• İSAŞ, YÜKLENİCİ tarafından istihdam edilen herhangi bir kimsenin uygunsuz 
davrandığını veya görevlerini tatminkâr olarak yerine getirme bakımından yetersiz, ya da 
ihmalkâr olduğunu veya şantiyede bulunmasının uygun olmayacağını düşündüğü 
takdirde, bu tür elemanların çalıştırılmasına itiraz etmek ve YÜKLENİCİ 'den bu kimseyi 
derhal işten uzaklaştırılmasını istemek hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde işten 
uzaklaştırılan birisinin yerine mümkün olan en kısa zamanda, bir başkası getirilecektir. 
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• YÜKLENİCİ, işyerinde ve çalışma alanlarında bulunması gerekli tüm personel 
güvenliğinin temini ve işyerinin ve işlerin personel için tehlike arz etmeyecek şekilde 
düzen altında tutulmasmı ve işyerinde yapılacak işler yüzünden işçilerin kazaya 
uğramalarını, zarar görmelerini, işlerde hasar ve zarar vukuunu önleyici her türlü önlemin 
alınmasını sağlayacaktır. 

• İSAŞ, YÜKLENİCİ 'nin istihdam ettiği bir işçinin veya diğer bir şahsm uğrayacağı kaza 
ya da yaralanma ile ilgili veya böyle bir dunımun sonucu olarak meydana gelen 
zararlardan ya da hukuken ödenmesi gereken tazminattan sorumlu olmayacaktır. Çalışma 
boyunca meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya yaralanmadan İSAŞ mutlaka 
haberdar edilecektir. Aynı zamanda meydana gelebilecek ramak kalmalar da tarafımıza 
raporlanacaktır. 

• Bu iş kapsamında kullanılacak her türlü malzemenin temini, nakliyesi, yükleme ve 
boşaltma işlemleri, yatay ve düşey taşıma, montaj- demontaj, devreye alma, test, 
ekipmanların ve sistemin kullanım eğitimleri, atıkların uzaklaştırılması ve yasalara uygun 
olarak bertarafı YÜKLENİCİ 'nin kapsamındadır. 

4.1. Yüklenici isin bedelini aşağıda ki hususları dikkate alarak belirlemelidir. 

• YÜKLENİCİ'nin çalıştıracağı tüm personelin iaşe ve ibade, iş yerine gidiş geliş servisleri, 

yemek ve sağlık giderleri YÜKLENİCİ'ye aittir. 

• YÜKLENİCİ iş sahasında çalıştıracağı tüm personelin sigorta girişleri ve sağlık 

raporlarını iş başlamadan önce İDARE 'ye teslim edecektir. 

• Çalışacak işçiler iş sahasında uygulama esnasmda gerekli eldiven, toz maskesi, gözlük ve 

iş ayakkabısı gibi gereken tüm Kişisel Koruyucu İSG ekipmalarını kullanacaktır. 

• İş'de istihdam edilen bilumum teknik ve yardımcı personelin, işçilerin aylıkları, ücretleri 

ve bunlarla ilgili vergi, resim, harç, SGK primi sigorta, fazla mesai ve sosyal haklarla 

ilgili masraflar, kamu kurum ve kuruluşlarınca tahakkuk ettirilecek cezalar. 
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İş için gerekli şantiye tesislerinin kurulması amacıyla her türlü malzemenin temini, İşyeri 

'ne nakli, yüklenmesi, boşaltılması, kurulması, bakımı, işletilmesi, sökülmesi, geri 

gönderilmesi, faizi ve amortismanı, 

İş için gerekli inşaat makineleri ve ekipmanlarının temini, İşyeri 'ne nakli, yüklenmesi, 

boşaltılması, montajı, baknnı, onarımı, faizi, amortismanı, işletme ve demontajı ile geri 

gönderme giderleri, 

Demirbaş ve bütün sarf malzemelerinin temini, İşyeri 'ne nakli, yüklenmesi, boşaltılması, 

kullanılması ve artan malzemenin iş bitiminde geri gönderilmesi masrafları, 

Bütün bu masraflar dışmda kalan her türlü sigorta, vergi, resim, harçlar ile gümrük 

giderleri ve benzeri bilumum giderler, 

Sözleşme ve eklerinde İDARE 'ce yapılması istenilen ve masrafları YÜKLENİCİ 'ye ait 

olduğu belirtilen bilumum hizmetlere ait masraflar, 

Şehir içi ve dışı yollarda trafik ve üçüncü şahısların emniyeti için yapılan her çeşit 

masraflar, 

Yüklenici karı ve genel masraflar vb. gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

. • 

I 
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EK-1. TADİLAT İŞLERİ MAHAL LİSTESİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

İMALATIN CİNSİ 

Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve 
yerine konulması 
19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar 
yapılması (iç - dış duvar) (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm2 ve 600-900 
kg/m3, 900 kg/m3 hariç) 

Kaba ve İnce Sıva Yapılması ( iç- dış cephe) 

Alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift 
camlı pencere ünitesi takılması 

Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 

Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) 

Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması 
(iç cephe) (TAVAN) 
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması 
(iç - dış cephe) (DUVAR) 

Zeminde Demirli Beton Kırımı 

Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın 
yıkılması 
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 
özelliğinde, 1.kalite seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1 .kalite 
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması 
(karo yapıştırıcısı ile) 

Elle Kazı Yapılması 

Moloz Nakli (10 km'ye kadar) 

Yanmaz Alçıpan Kaplama içi 5 cm Taşyünü (Duvar Sıva ve Boya Dahil) (Çift 
taraflı Alçıpan) (Kutu Profilli) 

500 kg çimento dozlu şap yapılması 

BİRİMİ 

kg 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m2 

METRAJ 

465 

140 

260 

7,5 

70 

75 

210 

550 

20 

5 

20 

80 

10 

70 

16 

20 
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EK-2. MEKANİK- TESİSAT İŞLERİ MAHAL LİSTESİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

İMALATIN CİNSİ 

50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar 

Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam) 

Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf 

Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti 

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare 

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası 

Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası (Abdest yeri ve dış 
cephedeki) 
Banyo ve duş bataryası(sıcak ve soğuk su ayarlayan fleksibl borusu, el duşu 
ve askısı ile) 

Banyo süzgeci(pirinç kromajh ızgaralı) 15x15 cm 

Pisuar ve tesisatı (pirinç sifonlu)30x25x40 1.sınıf 

Pisuar bölmesi (fayans camlaşmış çini): 40x50 cm. 1.sınıf 

Fotoselli pisuvar musluğu, sıva altı (krome) 

Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm temiz su borulari (Boru Montaji ve montaj 
malzemesi bedelleri dahil) 

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 0 75-70/3,0 mm (Geçme muflu) (Boru 
Montaji ve montaj malzemesi bedelleri dahil) 

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 0 100-110/3,0 mm (Geçme muflu) 
(Boru Montaji ve montaj malzemesi bedelleri dahil) 

Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm sıcak su borulari (Boru Montaji ve 
montaj malzemesi bedelleri dahil) 

BİRİMİ 

AD 

AD 

AD 

TK 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

MT 

MT 

MT 

MT 

METRAJ 

4 

4 

4 

2 

1 

4 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

30 

30 

20 

30 
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